16.12.16
Zwick 7 Roell
Protokét badania
Firma : Typ proby |
Nr zamowienia Obrobka wstepna :
Norma badawcza : DIN EN ISO 527-1  Badajgcy
Typ i oznaczenie Uwaga F
Materiat :cisnieniowy MFJ 1.15 Dane maszyny
Qdbior préby
Sita wstepna 0,1 MPa
Predkos¢ Modut rozciggania : 1 mm/min
Predkos¢ badania :prébki nr1-3, 100 mm/min prébki nr4-6, 50mm/min {
Odlegtos¢ uchwytow przy pozycji startowej : 115,00 mm |
Nominalne wydtuzenie Metoda B “
Wyniki badania: |
Préba nr| Krzywa = Ox Gy gy Gm €m Gp Ewp b h
Nr MPa | MPa | MPa % MPa % MPa % mm mm
1 1 Typc 852 - 24,0 99 | 240 99 | 116 47 9,85 | 39
2 2 Typc 832 - 23,9 95 | 239 95 | 11,8 44 9,85 | 3,9
3 3 Typc 853 - 24,0 96 | 24,0 96 | 11,2 40 9,85 3,9
4 4 Typc 862 | 227 | 22,7 | 10 227 | 10 12,3 85 9,85 | 3,9
5 5 Typc 854 | 229 | 229 | 10 229 | 10 14,1 72 9,85 3,9
6 6 Typc 832 | 225 | 225 | 10 225 | 10 13,2 64 9,85 3,9
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16.12.16
- Zwick / Roell
Statystyka:
Seria |Proba nr E, Oy Gy Sy Om Em Op b €ip b h
n=6 MPa | MPa | MPa % MPa % MPa % % mm mm
X 4 847 (227 [233 |10 [233 |10 |124 - |59 985 [39
s 2 125 | 0,234| 0,703| 0,38 | 0,703| 0,38 | 1,10 - 18 0,000 | 0,000
v | 5345 | 148[ 103 | 301 | 3,77| 301 | 3,77| 887 - |[3046]000 |0,00
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