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Charakterystyka regranulatu: rLDPEAKPOL 099

Informacje

Opis

Nazwa

rLDPEAKPOL 099

| Referencja MPP

Zastosowanie

Rozdmuch folii

Pochodzenie

Materiat pochodzi z centréw dystrybucji odpadéw po konsumenckich

materiatu
Kolor Czarny
V_Viasnosm . Wartosc Jednostka | Metoda oceny
fizykochemiczne
Gestos¢ nasypowa >420 kg/m3 EN ISO 60_2011
MFI 0,5-1,6 g/10min  |ENISO 1133
Filtracja 120 podwdjna gm N.A.
Sredni rozmiar
granulek 6 mm EN 15344:2008
(Srednica)
Tolerancja
wielkosci granulek 2 mm EN 15344:2008
(Srednica)
Grubosé 3 mm EN 15344:2008
Tolerancja 11 mm EN 15344:2008
. z % utraty masy po wygrzaniu prébki o wadze
0, )
Wilgotnosé <0,01% o 10g w temperaturze 100°C
Wydtuzenie
wzgledne przy powyzej 200,6 % EN ISO 527
zerwaniu
Wytrzymatos¢ na powyzej 11,74 MPa | ENISO 527
rozcigganie
Naprezenie powyzej 10,02 MPa EN ISO 527
rozciggajgce
Zawartos¢ LDPE powyzej 99 % ISO 11357-3 :2018
Zawartosc innych ponizej 1 % ISO 11357-3 :2018
polimeréw
Zawartos¢
pochodzaca z powyzej 95 % ISO 11357-3:2018
recyklingu
Rozmiar zawartos¢é
Zanieczyszczenia Powyzej 1,0 . Ocena wizualna powierzchni regranulatu
mm 5 %
Masowy wskaznik | ponizej 0,9 g na 0.9 o )
zanieczyszczen 100g produktu ’ 0
. ) skala Organoleptycznie po 2 minutach od
Zapach Niewyczuwalny - 1 zapachu 1-6 | otwarcia opakowania z prébkg

These recyclates characterisation guiding requirements have been developed by Plastics Recyclers Europe. For more information on

recyclates quality and additional guidelines per polymer stream visit www.plasticsrecyclers.eu.
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Wyglad Wymaganie Metoda oceny
Ksztalt Sz[gagly lub owalny, zblizony do dysku, pastylki lub Ocena wizualna
Pyt Dopuszczalne zapylenie wynikajgce z procesu Ocena wizualna

technologicznego

Aglomeraty granulek

Nie wigksze niz 20 granulek ztgczonych w réznych
konfiguracjach przestrzennych.

Ocena wizualna

Transport

petno samochodowy, wg INCOTERMS 2020

Sposoby pakowania

BB

Dokumenty przy dostawie

WZ Pozostate dokumenty przekazane droga mailowg

Waga dostawy

24000 kg

Informacje na etykiecie

Nazwa dostawcy, nr opakowania (BB), waga netto, data produkgiji,
Informacje dodatkowe — po uzgodnieniu z dostawca: nr opakowania wg

specyfikacji dostawy

Uwagi dodatkowe

Wszelkie odstepstwa po pisemnym uzgodnieniu.

These recyclates characterisation guiding requirements have been developed by Plastics Recyclers Europe. For more information on

recyclates quality and additional guidelines per polymer stream visit www.plasticsrecyclers.eu.
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